ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ТИПА МЗА
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
При низкой температуре окружающего воздуха эксплуатация компрессорной станции усложняется. Чтобы обеспечить бесперебойную и надёжную работу станции в зимний период, который начинается при понижении температуры окружающего воздуха от +500С и ниже, заблаговременно подготовьте станцию к переходу на режим зимней эксплуатации, для чего проведите очередное техническое обслуживание, дополнив операциями сезонного технического обслуживания.
При переходе на режим зимней эксплуатации применяйте только зимние сорта масла в соответствии с таблицей смазки, содержащейся в приложении к руководству по эксплуатации, а также оборудуйте станцию огнестойким утеплительным чехлом (капотом) со стороны маслоохладителя.
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Компрессорная станция, заправленная холодильным маслом ХА-30 ГОСТ5546,   надёжно запускается при  температуре окружающего воздуха до - 200С.
Для облегчения пуска компрессора, установленного на станции, при низкой температуре окружающего воздуха необходимо:
-на время пуска закрыть раздаточные вентили (клапан) на трубе раздаточной;

- вручную провернуть компрессор за крыльчатку вентилятора по стрелке направления на 5-10 оборотов до ослабления момента сопротивления вращению;
-осуществить серию из 3х толчковых пусков компрессорной станции нажатием кнопок ПУСК и СТОП на непродолжительное время 3-5 секунд с интервалом в 2-3минуты. После каждого толчкового пуска перед последующим необходимо дождаться падения давления в маслоотделителе , либо осуществить принудительное стравливание сжатого воздуха нажатием на ручку предохранительного клапана.
Убедитесь, что после проведения толчковых пусков началась циркуляция масла по системе компрессора, о чём будет свидетельствовать разогрев наружных поверхностей маслоотделителя, маслоохладителя, масляного фильтра и рукавов масляной системы.

-при необходимости запуска компрессорной станции в условиях предельно низких температур (от минус 250С) допускается заправка в систему предварительно разогретого масла до температуры 1000С в последовательности в соответствии с руководством по эксплуатации.
Во избежание конденсации всасываемой с воздухом влаги внутри системы компрессорной станции, поддерживайте температуру нагнетания компрессора не менее 55-600С с помощью частичного перекрытия фронта маслоохладителя утеплителем.
Во избежание замерзания при длительных остановках слейте скопившийся конденсат из днища маслоотделителя через отверстие слива масла на прогретой компрессорной станции.
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