Основные технические данные модельного ряда 
винтовых компрессоров типа МЗА20(ЗИФ)
	Исполнение

Компрессора МЗА20
	-
	-01
	-02
	-03
	-04
	-05
	-06
	-07
	-08
	-09
	-10
	-11

	Обозначение компрессорной станции
	МЗА17
	ЗИФ-ШВ-5М-03
	МЗА9-06

(Д144+МЗА20 

с муфтой сцепления)
	МЗА9-09

(Д243+МЗА20 с муфтой сцепления)
	МЗА19-07

(ременная)
	МЗА19-10
(линейная)
	МЗА9-09

(Д243+МЗА20 с неразьёмной муфтой)
	МЗА18
	МЗА19-12

(линейная)
	МЗА19-11

(линейная, без мультипликатора)

МЗА9-ПВ4/0,7
	МЗА9-12,-15

(Д243+МЗА20,

8м3/мин)
	МЗА9-16,-17

(Д243+МЗА20,

5,2м3/мин).
Тропики.

	Зубчатое колесо (ведущее)
	0000-008

Z=51
	0000-009

Z=71
	0000-011

Z=67
	0000-011

Z=67
	Шкив SPA200/3


	0000-019

Z=54
	0000-011

Z=67
	0000-104
Z=61
	0000-107
Z=60
	-
	0000-009

Z=71
	0000-102
Z=63

	Шестерня (ведомая)
	0000-034

Z1=47
	0000-035

Z1=26
	0000-036

Z1=31
	0000-036

Z1=31
	Шкив SPA160/3
	0000-005

Z1=43
	0000-036

Z1=31
	0000-103
Z1=36
	0000-106
Z1=37
	-
	0000-035
Z1=26
	0000-101
Z1=34

	Передаточное число
	1,085
	2,731
	2,161
	2,161
	1,250
	1,256
	2,161
	1,694
	1,622
	1,000
	2,731
	1,853

	Характеристика привода
	N=30кВт,

3000 об/мин
	N=37кВт,

1500 об/мин
	N=44кВт,

2000 

об/мин
	N=60кВт,

2200 

об/мин
	N=37кВт,

3000 об/мин
	N=37кВт,

3000

 об/мин
	N=60кВт,

2200 

об/мин
	N=45кВт,

3000 об/мин
	N=45кВт,

3000

 об/мин
	N=30кВт,

3000 

об/мин
	N=60кВт,

2200 об/мин
	N=60кВт
2200 об/мин

	Потребляемая

мощность компрессора, кВт
	28,0
	33,5
	38,0
	40,0
	35,0
	35,0
	40,0
	41,5
	42,0
	28,0 (без диафрагмы)

21,5 ( с диафрагмой)
	51,0
	33,5

	Производительность,

не менее м3/мин
	4,0-0,28
	5,2-0,36
	5,5-0,34
	6,0-0,42
	5,2-0,36
	5,2-0,4
	6,0-0,42
	7,5-1,2
	6,3-0,5
	4,0-0,4
	8,0-1,0
	5,2+-0,25

	Рабочее давление, кгс/см2
	7,0
	6,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	6,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Число оборотов приводного вала, об/мин
	2940
	1465
	2000
	2200
	3675
	2940
	2200
	2950
	2940
	2940
	2200
	2200


